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Kondensationstest

Uppdrag

Korrosionstest enligt ISO 12944-6 med test for korrosivitets kategori C5-M medium/hog.
Provningen inkluderar kondensationstest enligt ISO 6270 under 480 och 720 timmar, visuell
besiktning enligt ISO 4628 (ISO 4628-2, ISO 4628-3, ISO 4628-4 and ISO 4628-5) och
ritsprov fore och efter provning enligt ISO 2409.

Provforemal

SP tog emot provforemalen den 27 augusti.

Utforande

Kondensations test enligt ISO 6270

Test panelerna placerades i en Atlas UV-con och exponerades under 480 och 720 timmar.
Exponeringen skedde i en kondensation — vatten atmosfar med konstant fuktighet och med en
temperatur pa 40 + 3 °C och test objekten utsattes for approximativt 100% kondensation.

En visuell besiktning enligt ISO 4628-2, ISO 4628-3, ISO 4628-4 och ISO 4628-5 utfordes
direkt efter exponering. Vidhaftningsbesiktning gjordes enligt ISO 2409.

Exponeringen pagick fran 27 september till 27 oktober, 2013.

Ritsprov enligt ISO 2409

Ritsprovet utfors manuellt och bladet pé ritsen maste penetrera ytskiktet ner till substratet. For
ytskikt med en tjocklek pa 121 till 250um anvénds en bladbredd pd 3mm. Tva snitt skars i ett
kors, 90 ° mellan dem, med ritsen och rutmdnstret borstas forsiktigt. En adhesiv tejp appliceras
och dras bort. Klassificering gors darefter enligt tabell 1 i ISO 2409.
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Resultat
Resultat fran den visuella besiktningen.
Krav: ISO 4628-2 Blasbildningsgrad 0 (S0)
ISO 4628-3 Rostgrad Ri 0
ISO 4628-4 Sprickbildningsgrad 0 (S0)
1SO 4628-5 Flagningsgrad 0 (S0)
Provforemal Visuell besiktning enligt ISO 4628
ISO 4628-2 | ISO 4628-3 | ISO 4628-4 | 1SO 4628-5
= Ref'1 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)
= Ref 2 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)
= 1 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)
2 2 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)
~ 3 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)
e 4 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)
S 5 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)
£~ 6 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0)

Krav.: ISO 2409 Klassificering 0 or 1

Test panel Cross-cut test according to ISO 2409
= Ref2 0
b~ 1 0
= 2 0
N 3 0
. 4 0
2 5 0
o 6 0

Testpanelerna uppfyller kraven f6r C5-M medium and C5-M hog enligt ISO 12944-6.
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